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	室 内 空 气 质 量 标 准
	Indoor Air Quality Standard


1 范围
本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。
本标准适用于住宅和办公建筑物。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
	GB 6921-86
	大气飘尘浓度测定方法 重量法

	GB 9801-88
	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法

	GB 11737-89
	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法

	GB 12372-90
	居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的Saltzman法

	GB/T 14679-93
	空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法

	GB/T 14669-93
	空气质量 氨的测定 离子选择电极法

	GB/T 14582-93
	环境空气中氡的标准测量方法

	GB 14677-93
	空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法

	GB/T 15262-94
	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法

	GB/T 15435-1995
	环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法

	GB/T 15438-1995
	环境空气 臭氧的测定 紫外光度法

	GB/T 15439-1995
	环境空气 苯并[a]芘测定 高效液相色谱法

	GB/T 15516-1995
	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法

	GB/T 16128-1995
	居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法

	GB/T 16129-1995
	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法

	GB/T 16146-1995
	住房内氡浓度控制标准

	GB/T 16147-1995
	空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法

	GB/T 17095-1997
	室内空气中可吸入颗粒物卫生标准

	GB/T 18204.18-2000
	公共场所室内新风量测定方法検咀倨宸?/FONT>

	GB/T 18204.23-2000
	公共场所空气中一氧化碳检验方法

	GB/T 18204.24-2000
	公共场所空气中二氧化碳检验方法

	GB/T 18204.25-2000
	公共场所空气中氨检验方法

	GB/T 18204.26-2000
	公共场所空气中甲醛测定方法

	GB/T 18204.27-2000
	公共场所空气中臭氧检验方法


